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1. Funktionsiubersicht

Das HAUSER Programmiertool "COMTACPT" fir PCs hat

die Funktionen:

¢ COMTAC - Dateiverwaltung.

¢ COMTAC - Parametereditor.

+ Makro - Editor.

& Programm- und Datenibertragung (PC = COMTAC oder
COMTAC = PC) mit DOS-Commander.

+ Schnittstellenkonfiguration am PC.

< Integrierte Hilfe.

Das Programmiertool dient speziell der Entwicklung von

BASIC- Programmen fir COMTAC.

Programmbezeichnung: COMTACPT

Dateien des Programmiertools

CGAEGA.CFG, HKC.CFG: Grafiktreiber
CTCVSN.DFT: Basic-Referenzliste
COMTACPT.EXE: Hauptprogramm
CTCLIST.EXE, CTCTOK.EXE, CTCXFER.EXE:
Hilfsprogramme

CML1.SYS, CM2.SYS. Geréatetreiber

2. Inbetriebnahme

¢ Gehen Sie auf Ihrem PC in das Verzeichnis bzw. legen
Sie ein Verzeichnis an, in welches Sie das
Programmiertool abspeichern wollen.
+ Legen Sie ein Unterverzeichnis mit dem gleichen Namen
wie auf der Diskette an.
+ Kopieren Sie den Disketteninhalt mit Unterverzeichnis auf
Ihren PC.
+ Achten Sie auf die gleiche Dateiaufteilung wie auf der Dis-
kette!
+ Stellen Sie die Rechnerkopplung zwischen COMTAC und
PC her.
Dazu missen Sie einen Gerétetreiber fur COM1 oder
COM2 installieren:
¢ Verwenden Sie COML1 als Schnittstelle zu COMTAC dann
mussen Sie in die Config.sys -Datei Ihres PC folgende An-
weisung schreiben: DEVICE=C:\...\CM1.SYS.
+Verwenden Sie COM2 als Schnittstelle zu COMTAC dann
mussen Sie in die Config.sys -Datei Ihres PC folgende An-
weisung schreiben: DEVICE=C:\...\CM2.SYS.
Als Verzeichnis geben Sie das von lhnen angelegte Ver-
zeichnis an, in dem sich die Dateien "CM1.SYS" und
"CM2.SYS" befinden.
Nun mussen Sie lhren Rechner neu starten!
+ Stellen Sie die Verbindung zwischen COMTAC und PC
her:
¢ Kabel: SSK1/.. (RS232-Kabel)
¢ PC-Anschluf3: COM1 oder COM2
¢ COMTAC-Anschlu3: X4 (RS232/1)
# Schalten Sie das COMTAC ein.
o Starten Sie das Programmiertool aus dem angelegten
Verzeichnis mit "COMTACPT".
Sie befinden sich nun im COMTAC-Hauptmend.
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3. Menudbersicht zum COMTAC - Programmiertool

Programmaufruf
mit "COMTACPT'

Programm verlassen

. COMTAC - Programmiertool

Funktionen: - Direkte Befehle vorgeben. - Programme eingeben und editieren. - Aufruf der Untermens.
Befehle des Programmiertools Befehle des COMTAC 2000
F9, F10 Folientastatur: F1,...F8,F9, ... F16‘
Ctrl F1, . .. ctrl F10 | TR |
AltF1, ... AltF10 PC-Tastatur: F1,...F8 ‘
shift+F1,...F8
COMTAC - Parametereditor F1 (DIR) ¢ TESC ESC
AltFl| - Andern der COMTAC-Parameter. COMTAC - Datei
S - Dateiverwaltun
- Vergabe von Parameterbeschreibungen. 9
Esc DIR(F1): COMTAC - Laufwerk auswahlen.
< LOAD(F5): Ausgewdhltes Programm in den
COMTAC -Arbeitsspeicher laden.
i STORE(F6): Programm vom Arbeitsspeicher in
Makro - Editor das ZP-RAM speichern.
ctrl FLl Belegen der Tastenkombinationen Alt A, . . . Alt Z DEL(F7):  Ausgewahites Programm loschen.
mit beliebigen Befehlsfolgen. RENNAME: Ausgewdhltes Programm
ESC (shift F1)  umbenennen.
o COPY: Ausgewahltes Programm unter
(shift E2) neuem Namen speichern
AltF2| Upload (CTC-PC) / Download (PC-CTC)
----- DOS - Commander
..... - Upload (COMTAC - PC) ASCIl:  AltF2 F2
----- » - Download (PC - COMTAC) ASCII: AltF3 —® - Verzeichnis wahlen (F2)
AltF7| - Upload (COMTAC - PC) Token:  Alt F4 - Datei auswahlen (Pfeiltasten)
ESC - Download (PC - COMTAC) Token: Alt F5 ESC
& | -Upload (COMTAC - PC) Umem: AltF6 <
- Download (PC - COMTAC) Umem: Alt F7
Konfiguration
F10 - Farben einstellen.
- Schnittstellenparameter einstellen.
ESC
I
Version
M Informationen zu Programm und Version.
ESC
I
F9 - -
shit Fo|  Hilfesystem
alt F9
ctrl F9 - Tastenbelegung anzeigen: F9
- Hilfe aufrufen: shift F9
ESC - Befehlsbezogene Hilfe: alt F9
@ | - Altes Hifekapitel wieder aufrufen: ctrl F9
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4. Funktionen des Programmiertools

4.1 Arbeiten mit dem
Programmiertool

Nach dem Start des HAUSER Programmiertools befinden

Sie sich im Hauptmen, in dem Sie:

¢ Untermendis aufrufen kénnen,

¢ direkt Basic-Befehle absetzen konnen, indem Sie diese
Eintippen und mit Enter abschlief3en,

4.2 Funktionstastenbelegung

¢ein Programm eingeben kénnen, indem Sie die Befehle
mit Zeilennummern versehen und mit Enter abschlieRen,
z.B.: 10 INPUTA
20 PRINT A*2
¢ Programme und Befehle editieren
(siehe in der Befehlsbeschreibung im Kapitel "Programm-
erstellung).

Tastatureingaben werden Uber die serielle Schnittstelle an
COMTAC bertragen. Das COMTAC interpretiert die Ein-
gabe und schickt diese dem PC zuriick. Das Emulatorpro-
gramm empfangt die zurlickgesendeten Zeichen und stellt
sie auf dem Monitor des PCs dar.

Die Belegung der Funktionstasten rufen Sie mit F9 ab. Sie erhalten folgenden Bildschirm:

Function Keys and Edit Keys

| Key | SHIFT CTRL ALT
Fi DIR RENAME <(F%> Macro—Editor Gt.<(>— Editor
F2 LIST COPY (Fi@> UPLOAD ASCII
F3 RUN FORMAT <(Fi1> DOWNLOAD ASCII
F4 PSTEP AUTO CFi12> UPLOAD Token
F5 LOAD RENumber(F13> DOUYNLOAD Token
F& STORE DISP (Fi4> UPLOAD Umem
F? DELete ENABLE <(F1i5> DOWYNLOAD Umem
F8 STOP.CONT INUE DISABLE <Fi6>»
F9 Function—Keys HELP-Function OLD-HELP-Page WORD — HELP
Fi@ Conf iguration Uersion RESET COMTAC Exit Program
Edit—Function Key Edit—Function Key Edit—Function Key
CHAR INSERT INE LINE START HOME CURSOR UP t
CHAR DELET DEL LINE END END CURSOR DOUN 1
LINE INWSERT Ctrl 1 TEXT START Pgllp Display Time Ctrl_U
LINE DELETE Ctrl_ ¥ TEXT EMND PgDn
LINE ERASE Ctrl E CURSOR LEFT < DATA-TERT- Ctrl-
PAGE ERASE Ctrl P CURSOR RIGHT - Editow Poglip

CAMCEL with [ESC1 ¢

4.3Wichtige Sonderfunktionen und
deren Aufruf

¢ Anzeige der Funktionstastenbelegung (Funktion-Keys)
Aufruf: Taste [F9]
Funktion: Ausgabe einer Tabelle die die Belegung der
HOST-PC-Tasten wiedergibt.
Ruckkehr: Taste [ESC]
+ Anzeige der Versionsnummer
Aufruf: Taste [SHIFT]-[F10]
Funktion: Ausgabe der Versionsnummer des COMTAC-
Programmiertools sowie Zeit und Datum der Uhr
im PC.
Ruckkehr: beliebige Taste
e Anderung von Attributfarben und RS232 Parametern
(Konfiguration)
Aufruf: Taste [F10]
Funktion: Hier kénnen die Attributfarben nach eigenen
Winschen verandert werden.

Ferner lassen sich die Parameter der seriellen
Schnittstelle zur Kommunikation des HOST-PCs
mit dem COMTAC einstellen.
Die Auswahl der méglichen Einstellungen erhal-
ten Sie Uber die Pfeiltasten (= €).
Veranderungen werden in einer der CFG - Datei
gespeichert.
Ruckkehr: Taste [ESC]
¢ COMTAC und Programm zuriicksetzen (RES-TERM. /
COMTAC)
Aufruf: Taste [CTRL]-[F10]
Funktion: Ricksetzen von COMTAC und Programm.
Ruckkehr: nicht notwendig
e Programm beenden (Exit Program)
Aufruf: Taste [ALT]-[F10]
Funktion: Programm wird beendet. Riickkehr zum DOS.
Ruckkehr: alle Tasten aulRer [Y]
o Hilfe-Funktion aufrufen (HELP-Function)
Aufruf: Taste [SHIFT]-[F9]
Funktion: Das 1. Hilfekapitel des integrierten COMTAC-
Handbuch’s wird auf dem Bildschirm angezeigt.
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Ruckkehr: Taste [ESC] oder [BACKSPACE]

o Altes Hilfekapitel aufrufen (OLD-HELP-Page)

Aufruf: Taste [CTRL]-[F9]

Funktion: Das letzte aktivierte Hilfekapitel wird auf dem
Bildschirm angezeigt.

Ruckkehr: [ESC]

¢ SyntaxHilfe aufrufen (WORD - HELP)

Aufruf: Taste [ALT]-[F9]

Funktion: Anzeige des Hilfekapitels, das dem Befehl unter
dem der Bildschirmcursor steht zugeordnet ist.
Der Befehl muR dazu einzeln stehen
(abgetrennt durch Leerzeichen; auler am Zei-
lenanfang)

Ist dem Wort kein Hilfekapitel zugeordnet wird
das 1. Hilfekapitel angezeigt.

Ruckkehr: [ESC]

¢ COMTAC-Programm als ASCII-File speichern (UPLOAD
ascii)

Aufruf: Taste [ALT]-[F2]

Funktion: Ein im COMTAC-Arbeitsspeicher befindliches
BASIC-Programm wird als ASCII-File auf ein
Speichermedium des HOST-PCs gespeichert.
Zur Auswahl der Datei steht der HAUSER DOS
Commander zur Verfligung.

Achtung: diese Funktion darf nur im COMMAND-Modus
aufgerufen werden.

Ruckkehr: [ESC]

®ASCIl-File in COMTAC-ARBEITSSPEICHER laden

(DOWNLOAD ascii)

Aufruf: Taste [ALT]-[F3]

Funktion: Ein COMTAC-BASIC Programm das als ASCII-
File auf dem PC gespeichert wurde, wird in den
COMTAC-Arbeitsspeicher geladen. Ein im
Arbeitspeicher vorhandenes Programm wird
durch diese Funktion geldscht.

Zur Auswahl der Datei steht der HAUSER DOS-
Commander zur Verfligung.

Achtung: diese Funktion darf nur im Hauptmeni aufgeru-
fen werden.

Ruckkehr: [ESC]

¢COMTAC - Programm als TOKEN-File speichern

(UPLOAD Token)

Aufruf: Taste [ALT]-[F4]

Funktion: Ein im Arbeitsspeicher des COMTAC befindli-
ches BASIC-Programm wird als TOKEN-File auf
ein Speichermedium des PCs gespeichert.

Zur Auswabhl der Datei steht der HAUSER DOS-
Commander zur Verfligung.

Achtung: Zum Ausfiihren dieser Funktion wird das Pro-
gramm CTCXFER bendétigt.

Achtung: diese Funktion darf nur im Hauptmenl aufgeru-
fen werden.

Ruckkehr: [ESC]

¢TOKEN - File in den COMTAC-Arbeitspeicher laden

(DOWNLOAD Token)

Aufruf: Taste [ALT]-[F5]

Funktion: Ein COMTAC-BASIC Programm das als Token-
File auf dem PC gespeichert ist, wird in den Ar-
beitsspeicher des COMTACs geladen. Ein
schon im Arbeitsspeicher vorhandenes Pro-
gramm wird geldscht.

Zur Auswahl der Datei steht der HAUSER DOS-
Commander zur Verfligung.

Achtung: Zum Ausfuhren dieser Funktion wird das Pro-
gramm CTCXFER bendétigt.

Achtung: diese Funktion darf nur im Hauptmeni aufgeru-
fen werden.

Ruckkehr: [ESC]

5. COMTAC - Parametereditor

Aufruf: Taste [ALT]-[F1]
Funktion: Editor zum Bearbeiten der COMTAC - Parameter.
Wenn Sie den Parametereditor das erstemal aufrufen, wer-
den zuné&chst alle Parameter in den PC geladen. Dies bend-
tigt einige Zeit. Bei spateren Aufrufen des Parametereditor
entfallt das Lesen der Parameter.
Beenden: Taste [ESC]
ACHTUNG: Anderungen die auRerhalb des Parameteredi-
tors gemacht werden, kénnen NICHT erfasst werden (z.B.:
Wenn Sie mit einer CT.- Anweisung den Wert eines Para-
meters direkt &ndern, wird dies durch einen spéateren Aufruf
des Parametereditors nicht registriert (Der alte Wert wird
angezeigt.)
Erlauterung der Anzeigefelder:
+Ct.
das unterlegte Feld bezeichnet den ausgewahlten Parame-
ter.
¢ Value
in diesem Feld wird der momentane Wert des Parameters
angezeigt.
& Meni
Anzeige der méglichen Kommandos
¢ Parameter - Discription
Bezeichnung des angewahlten Parameters.
Die PARAMETER -Beschreibungen sind editierbar und
werden in der Datei CWBESCHR.HLP (Unterverzeichnis:
CTC_help) gespeichert.
¢ Messages
Anzeige einer Aufforderung oder Meldung fiir den Anwen-
der.
Erlauterung der Kommando-Tasten:
# [PFEIL HOCH], [PFEIL RUNTER]
PARAMETER auswahlen.
¢ [HOME]
PARAMETER 0 auswahlen.
[END]
Letzter PARAMETER auswahlen.
+[PgUp]
In Zehnerschritten ‘hochblattern'.
+[PgDn]
In Zehnerschritten ‘hinunterblattern'.
* [Ent]
Parameter andern
Der neue Wert wird aus dem COMTAC gelesen und zur
Anzeige gebracht.
Danach kénnen Sie die PARAMETER - Bezeichnung an-
dern, falls Sie dies wiinschen.
*[ESC]
Mit [ESC] verlassen Sie den PARAMETER -Editor.
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6. Makro - Editor

Die Makrofunktion des Programms erlaubt die Sondertasten
[ALT]-[A] bis [ALT]-[Z] mit beliebigen Texten bzw. Befehlen
zu belegen.

Zum Beispiel kénnten Sie den Befehl DIR R auf die Makro-
taste [ALT-A] legen.

Wollen Sie nun das Inhaltsverzeichnis des COMTAC-Lauf-
werk R anzeigen, so missen sie lediglich gleichzeitig die
Taste [ALT] und Taste [A] drucken.

Zu beachten ist lediglich, daf3 die Textlange auf 255 Zeichen
pro Taste begrenzt ist.

Mit dem Makroeditor werden die Makros erstellt oder modi-
fiziert.

Diesen Editor erreichen Sie durch Drucken der Tastenkom-
bination [CTRL]-[F1]

Sie bekommen dann eine Liste der verfligbaren Makrotasten
und deren gegenwartigen Inhalt.

Durch Verschieben des Cursorbalkens werden die Makro-
tasten angewabhilt.

Wollen Sie den Inhalt der Makrotaste verandern, so missen
Sie die Taste [ENTER] driicken.

Sie kdnnen dann in einem Fenster den Inhalt dieser Makro-
taste verandern. Die Eingabe wird durch [ENTER] abge-
schlossen.

Mit der Taste [ESC] verlassen sie den Makroeditor.
Anderungen werden in der Datei MACRO.HLP im Verzeich-
nis .\CTC_help gespeichert, und sind beim nachsten Pro-
grammstart wieder verfugbar.

ACHTUNG: Ist bei einer Makrobelegung ein CR nétig, so
kdnnen Sie dies durch den Zusatz *M erreichen.

Dieser Zusatz wird benétigt wenn Sie einen Befehl wie zum
Beispiel DIR A ausfuihren mdchten, ohne zusétzlich die Ta-
ste[ENTER] driicken zu missen.

Im Editor wiirde der String so aussehen. (z.B.: fur [ALT]-[Z])
DIR R*"M

M entspricht CR (Driicken von [ENTER])

7. UPLOAD /DOWNLOAD

7.1 Allgemeines zu UPLOAD /
DOWNLOAD-Funktionen

Mit den UPLOAD / DOWNLOAD - Funktionen haben Sie
verschiedene Mdoglichkeiten lhre BASIC - Programme oder
Daten auf ein Speichermedium (Diskette, Festplatte) des
PCs zu sichern und zu laden:

+ Ubertragen an COMTAC als Textdatei (ascii).

Die Datei wird dabei zeilenweise von COMTAC Ubersetzt und in
diesem Format (als Token-Datei) im COMTAC abgelegt.

¢ Laden vom COMTAC als Textdatei (ascii).

Die Datei wird dabei zeilenweise von COMTAC riickiibersetzt
und in diesem Format (als Basic-Datei) an den PC gesendet.

# Ubertragen an COMTAC als (ibersetzte Datei (Token-Datesi).
Die Datei muR3 dazu bereits Ubersetzt sein.

¢ Laden vom COMTAC als Ubersetzte Datei (Token-Datei).

|::> Das Laden und Ubertragen von Ubersetzten Dateien
(Token-Dateien) ist wesentlich schneller.

# Ubertragen eines Data-Text-Felds an COMTAC.

¢ Laden eines Data-Text-Felds vom COMTAC.

Der Aufruf einer dieser Funktionen nur aus dem Hauptmenu
moglich!

7.2UPLOAD ascii:

Ein im COMTAC-Arbeitsspeicher befindliches Programm
wird riickiibersetzt und als Text-Datei im PC gespeichert.

7.3DOWNLOAD ascii

Dies ist die Ladefunktion fur BASIC-ASCII-Programm-Da-
teien. Eine ausgewahlte Datei wird Ubersetzt und in den Ar-
beitsspeicher des COMTAC geladen. Bei Auswahl einer
Datei, die kein COMTAC-BASIC-Programm enthalt, kann es
zu Schwierigkeiten kommen.

Ein im Arbeitsspeicher des COMTAC befindliches Programm
wird durch diese Routine geldscht!

7.4UPLOAD Token:

Ein im COMTAC-Arbeitsspeicher befindliches BASIC-Pro-
gramm wird als TOKEN-Datei im PC gespeichert.

7.5DOWNLOAD Token:

Eine ausgewahlte Token-Datei wird in den COMTAC-Ar-
beitsspeicher geladen.

|::> Fir die Funktionen UP/ -Download ASCIl und UP/ -
Download Token missen2 die Programme
CTCXFER, CTCTOK und CTCLIST vorhanden sein.

7.6Bedienung der UPLOAD /
DOWNLOAD - Funktionen

Die Bedienung ist bei allen Speicher- bzw. Lade-Funktionen

gleich und beschrankt sich auf die Dateiauswahl oder Da-

teieingabe und dem Starten der Funktion.

¢ Die EINGABE eines Dateinamens erfolgt durch Driicken
der Taste [F1]. Hier kdnnen Sie nun eine Datei benennen:

z.B.: 'C:\BASIC\PROGRAM.BAS' oder 'PROGRAM.BAS'

optional kénnen Laufwerk und Pfad mit angegeben werden.

Bei Eingabe ohne Laufwerk und Pfad wird auf das

momentan angewahlte Verzeichnis zugegriffen.

¢ Die AUSWAHL eines Dateinamens erfolgt durch Driicken
der Taste [F2]

Es wird der integrierte HAUSER-DOS-Commander gestartet,

der eine leichte Dateiauswahl ermdglicht.

6
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¢ Das STARTEN der einzelnen UPLOAD\DOWNLOAD - Funk-
tion wird durch Driicken der Taste [ENTER] eingeleitet.

¢Durch Dricken der Taste [ESC] wird die UPLOAD
\DOWNLOAD - Funktion verlassen.

WICHTIG!

Bei einer UPLOAD - Funktion wird eine bereits existierende
Datei Uberschrieben. Es erfolgt keine automatische
BACKUP - Sicherung durch eine *.BAK - Datei.

7.7DOS-Commander

Der HAUSER DOS-Commander ermdglicht eine komfortable
Dateiauswahl.

Zusatzlich stehen lhnen folgende Funktionen zur Verfiigung:
< Laufwerk- bzw. Unterverzeichniswechsel [F2].

¢ Umbenennen einer Datei oder Verzeichnisses [F6].

+ Erstellen von Unterverzeichnissen [F7].

¢ Ldschen von Dateien oder Verzeichnisses [F8].

Der Aufruf des DOS-Commanders erfolgt im UPLOAD\
DOWNLOAD-Modus durch Driicken der Taste [F2].

+ Cursortasten: Mit den Cursortasten wahlen sie die Datei
oder das Unterverzeichnis an.

¢ [HOME]: Anwéhlen des 1. Directory-Eintrags.

¢ [END]: Anwahlen des letzten Directory-Eintrags.

< [F2]: Pfad und/oder Laufwerk wechseln.

+[F6]: Datei oder Unterverzeichnis umbenennen.

+[F7]: Erstellen eines Unterverzeichnisses.

+[F8]: Léschen einer Datei oder eines Unterverzeichnisses
ohne Eintrage.

¢ [ENTER]: Datei auswahlen und DOS-Commander verlas-
sen.

Ist der ausgewahlte Eintrag ein Unterverzeichnis, so wird in

dieses Unterverzeichnis gewechselt.

¢ [ESC]: DOS-Commander verlassen ohne eine Datei aus-
gewahlt zuhaben.

9. Hilfesystem

Das HAUSER-Programmiertool ist mit einer umfangreichen

Hilfe-Funktion ausgeristet.

Wahrend der BASIC - Programmerstellung mit dem Emula-

torprogramm kénnen Sie Informationen Uber einzelne Be-

fehle oder Befehlsgruppen anfordern.

1. Inhaltsverzeichnis aufschlagen mit Taste [SHIFT]-[F9]
AnschlieBend werden die Kapitel durch Auswahl des
entsprechenden Buchstabens aufgerufen.

2. Letztes angewahlte Hilfekapitel, das mit ESC verlas-
sen wurde, aufschlagen. Taste [CTRL]-[F9]

3. Wortbezogene Hilfestellung [ALT]-[F9]

Wenn Sie wahrend der Programmserstellung Informationen
Uber einen COMTAC-BASIC-Befehl benétigen missen Sie
den Bildschirmcursor unter das Wort (dieses muf3 einzeln
stehen:abgetrennt durch Leerzeichen; auer am Zeilenan-
fang) zu positionieren, Uber das man Informationen wiinscht.
Danach kénnen Sie sich mit der Worthilfe-Funktion [ALT-F9]
das passende Kapitel anzeigen lassen.

Die Hilfefunktion wird sofort verlassen, wenn die Taste [ESC]
gedrickt worden ist.

10. Fehlerbehebung

8. Konfiguration der Attribut-
farben und der RS232 Pa-
rameter

Aufruf: Taste [F10]

Funktion: Mit der Konfigurationsroutine kénnen Sie die Attri-
but-Farben und die Schnittstellen-Parameter
verandern.

Mit den Cursortasten [PFEIL HOCH] bzw. [PFEIL RUNTER]

wéhlen Sie den Punkt an, den Sie verandern méchten.

Mit den Cursortasten [PFEIL LINKS] bzw. [PFEIL RECHTS]

kdénnen Sie dann den Wert oder die Farbe andern.

Falls lhnen die veranderte Einstellung nicht geféllt kénnen

Sie mit Taste [A] die Werte vor der Veranderung wieder-

herstellen.

Taste [D]: Hier werden Standardwerte, die firmenmafig vor-
gegeben sind, eingestellt.

Beenden: Mit der Taste [ESC] beenden Sie die Konfigurati-
onsroutine.

Veranderungen werden in einer der CFG - Dateien gespei-

chert.

1. Problem: Programm wird sofort nach dem Starten mit
folgender Fehlermeldung abgebrochen: [FEHLER 1]
Schnittstellentreiber "CM1.SYS" oder "CM2.SYS" nicht
installiert

Ursache: Kein Eintrag in der CONFIG.SYS Datei.

Behebung: CMx.SYS Treiber in CONFIG.SYS Datei eintra-

gen und Rechner erneut "booten".

Ursache: CMx.SYS Treiber wurde nicht gefunden, da der

entsprechende Pfad nicht korrekt angegeben wurde.

Behebung: Eintrag in der CONFIG.SYS Datei korrigieren.

allg.: <lw> <pfad> CMx.SYS

Bsp.: c\COMTAC\cm1l.sys

2. Problem: Nach dem Programmstart erscheint folgen-
de Fehlermeldung: Datei nicht gefunden

Ursache: Entweder wurden nicht alle Dateien in das
Unterverzeichnis CTC_HELP kopiert oder das Unterver-
zeichnis CTC_HELP existiert nicht.

Behebung: Installation Gberprifen; gegebenenfalls wie-
derholen.

3. Problem: Nach dem Programmstart erscheint die
Meldung: Emulation wartet auf COMTAC - Antwort

Ursache: Verbindung HOST-COMTAC nicht korrekt.
Behebung: Verbindung (Kabel) COMTAC- und HOST-
Schnittstelle Uberprufen (siehe unter Inbetriebnahme).
Ursache: Falsche Konfiguration in der *.CFG-Datei oder
falsche Schnittstelleneinstellung am COMTAC.
Behebung: *.CFG-Datei l6schen; Programm nochmals
starten oder die COMTAC-RS232/1-Parameter mit dem
Programm "Menu" auf Standardwerte setzen (siehe in
der Befehlsbeschreibung).

4. Problem: Wahrend des Betriebs werden keine Tasta-
tureingaben an das COMTAC gesendet.
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Ursache: Es wurde der Steuercode Xoff (Ctrl - S) an das
COMTAC gesendet. Dies fihrt dazu, daB der Schnittstel-
lentreiber keine Zeichen mehr an das COMTAC sendet.
Behebung: Ricksetzen von Terminal und COMTAC mit
der Taste Ctrl - F10.

11. Anhang: Bedienen der
Programme CTCLIST und
CTCTOK

11.1Bedingungen fur CTCLIST und
CTCTOK

Die Hilfsprogramme CTCLIST und CTCTOK haben folgende

Funktion:

# CTCTOK: Ubersetzen von ASCIl-Dateien in Token-Da-
teien.

Anwendung: ASCII-Dateien vor dem Ubertragen in Token-

Dateien wandeln, da Token-Dateien wesentlich schneller in

das COMTAC ubertragen werden als ASCII-Dateien.

# CTCLIST: Ubersetzen von Token-Dateien in ASCIl-Da-
teien.

Anwendung: Zum Ansehen von im PC vorliegenden Token-

Dateien.

11.2Das Programm CTCLIST

Mit dem Programm CTCLIST kénnen COMTAC-BASIC-To-
kendateien auf dem PC in ASCII-Dateien umgewandelt wer-
den.

Sie kdnnen CTCLIST auch verwenden, um ein Listing lhres
Programms zu erhalten. Mit den verschiedenen Optionen
kénnen Sie das Aussehen des Listings beeinflussen.

CTCLIST wird wie folgt aufgerufen:

CTCLIST Infile [Outfile] [/P[n] [/S]] [/C] [/L] [/VVersion] [?]

(Angaben in eckigen Klammern sind nur bei Bedarf nétig.)

Zwischen allen Angaben ist je ein Leerzeichen notig.

Infile ist der Name der BASIC-Programmdatei, die in
das ASCII-Format umgewandelt werden soll.

ist der Name der gewiinschten Ausgabedatei.
Wird Outfile nicht angegeben, so erfolgt die
Ausgabe auf dem Bildschirm.

"PRN" bezeichnet den Drucker.

/P[n] bewirkt eine Aufteilung des Listings in Seiten zu
je n Zeilen. Fir jede Seite wird Seitenvorschub
und Kopf mit Seitennummer, Programmname
und Erstellungsdatum des Programms ausge-
geben.

Standardwert fiir n ist 66. Diese Darstellung ist
vor allem geeignet fur die Ausgabe auf Drucker.

Outfile

IC zahlt Zeilen und Befehle und gibt die Zahlen am
Ende des Listings aus. Kommentare werden
nicht als Befehle mitgez&hilt.

L erzeugt auch Zeilen, die langer als 80 Zeichen
sind. Solche Zeilen kénnen mit dem COMTAC-
Programmiertool in der Betriebsart "Download
ASCII" nicht wieder in das COMTAC eingespielt
werden!

/L ist unbedingt anzugeben, wenn die erzeugte
ASCIl-Datei von den Programmen CTCTOK
oder COMTACPT weiterverarbeitet werden soll!

/VVersion muRl angegeben werden, wenn das Programm
aus einer anderen BASIC-Version als der De-
fault-Version stammt. CTCLIST liest dann statt
der Syntax-Datei "CTCVSN.DFT" die Datei
"CTCVSN.version".

Mit "/V30" wird zum Beispiel die Datei
"CTCVSN.30" verwendet.

Beispiele:

CTCLIST MEINPROG.BAS gibt das Programmlisting von
MEINPROG.BAS auf dem Schirm aus

CTCLIST MEINPROG.BAS LISTE.TXT gibt das Pro-
grammlisting von MEINPROG.BAS in die Datei LISTE.TXT
aus.

CTCLIST STEUER.BAS LPT1 /P listet STEUER.BAS auf
einem Drucker aus, mit Seitenvorschub und Seitenkopf.
CTCLIST NEUBAS.XYZ /V23 listet NEUBAS.XYZ aus, unter
Verwendung der Syntax-Datei "CTCVSN.23".

CTCLIST HAUPT.ASP | MORE listet HAUPT.ASP aus und
gibt das Listing als Eingabedatei an das Programm MORE
weiter, das danach aufgerufen wird.

11.3Das Programm CTCTOK

CTCTOK st der Gegenspieler zu CTCLIST. Es wandelt

Dateien im ASCII-Format in das Tokenformat um.

CTCTOK wird wie folgt aufgerufen:

CTCTOK [/l]Infile [/O]Qutfile [/Vversion] [/H] [/Q]

(Angaben in eckigen Klammern sind nur bei Bedarf nétig)

Infile ist der Name der ASCII-Programmdatei, die in
das ASCII-Format gewandelt werden soll.

Outfile ist der Name der gewiinschten Ausgabedatei.

/VVersion muB angegeben werden, wenn das Programm
aus einer anderen BASIC-Version als der De-
fault-Version stammt. CTCLIST liest dann statt
der Syntax-Datei "CTCVSN.DFT" die Datei
"CTCVSN.version".
Mit "/V30" wird zum Beispiel die Datei
"CTCVSN.30" verwendet.

Beispiele:

CTCTOK MEINPROG.TXT LISTE.BAS wandelt die ASCII-
Datei MEINPROG.TXT in die Token-Datei LISTE.BAS um.
CTCTOK /IMEINPROG.TXT /OLISTE.BAS

gleichwertig
CTCTOK /OLISTE.BAS /IMEINPROG.TXT

gleichwertig
CTCTOK MEINPROG.TXT LISTE.BAS /V22 wie, oben, aber
unter Verwendung der Syntax-Datei "CTCVSN.22"
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